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NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 
  

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), annex A del Document Bàsic Seguretat en cas d’incendi (DB SI) i la Secció HS 3 Qualitat de 
l’aire interior del Document Bàsic de Salubritat (DB HS) (RD 314/2006 i posteriors modificacions), normativa urbanística i 
ordenances municipals. 

 

 

OBJECTE: 
 

Complementar les definicions d’escala protegida, escala especialment protegida, vestíbul d’independència i passadís protegit de 
l’annex A de Terminologia del DB SI del CTE, pel que fa a l’opció de protecció enfront el fum dels seus recintes mitjançant ventilació 
natural amb conductes independents d'entrada i sortida d'aire. 

 

 
DEFINICIONS: 

 

Conducte d’entrada d’aire: Connexió amb l’exterior que permet l’entrada d’aire nou des de l’espai exterior de l’edifici. 

Boca del conducte d’entrada d’aire: Extrem exterior d’un conducte d’entrada d’aire dotat d’elements de protecció per evitar el 

vandalisme i l’entrada d’aigua o ocells. 

Conducte de sortida d’aire: Connexió amb l’exterior que permet la sortida d’aire viciat a l’espai exterior des de l’interior de 

l’edifici. 

Boca del conducte de sortida d’aire: Extrem exterior d’un conducte de sortida d’aire dotat d’elements de protecció per evitar el 
vandalisme i l’entrada d’aigua o ocells. 

Espai exterior: Espai apte per a l’entrada d’aire exterior i l’evacuació d’aire viciat. Les seves dimensions i característiques seran 

les que defineixi la normativa urbanística. En absència d’aquesta s’adoptaran les dimensions del DB HS 3, de manera que permeti 
la inscripció en planta d’un cercle de diàmetre igual a 1/3 de l’alçada del tancament més baix dels que el delimiten i no menor de 
3 m.  

 
 

ÀMBIT D'APLICACIÓ: 

 
Tots el usos contemplats al CTE DB SI i al Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 

 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ: 

 
Els sistemes de protecció enfront el fum dels recintes de les escales protegides, les escales especialment protegides i els 
passadissos protegits mitjançant l’opció de ventilació natural amb conductes independents d'entrada i sortida d'aire, a més de 
complir el que s'estableix a l’annex A de Terminologia del DB SI del CTE, han de complir els criteris següents: 
 
Característiques dels conductes: 
 

 Ha d’haver-hi conductes independents d'entrada i sortida d'aire amb obertures amb reixetes a cada planta, disposats 
exclusivament per a aquesta funció. 

 Els conductes no han de tenir trams horitzontals que acumulin una longitud superior a 5 m. 

 El conducte d’entrada d’aire ha de tenir la boca d’entrada en el seu extrem inferior, mentre que el seu extrem superior 
no ha de tenir sortida a l'exterior.  

 La boca del conducte d’entrada d’aire s’ha de situar en una façana comunicada amb l’espai exterior, per sota de la 
reixeta del conducte d’entrada d’aire de la planta més baixa, allunyada de zones que es puguin contaminar amb els 

fums procedents de l’incendi, tenint en compte les següents consideracions: 
- S’ha d’ubicar de manera que no quedi afectada per la sortida de fums. 
- No pot situar-se a la rampa d’accés o de sortida de l’aparcament, si aquesta no és completament exterior. 
- Cal mantenir les distàncies determinades pel CTE DB SI 2 per a propagació exterior de l’incendi.  

 El conducte de sortida d’aire ha d'arrencar de la reixeta de la planta més baixa, sense aportació d'aire exterior i ha de 
descarregar a l'exterior pel seu extrem superior.  
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 La boca del conducte de sortida d’aire ha de situar-se en la coberta de l’edifici o en la façana, per sobre de la reixeta del 
conducte de sortida d’aire de la planta més alta, de manera que es mantinguin les distàncies determinades pel CTE DB 
SI 2 per a propagació exterior de l’incendi. 

 Es pot disposar un conducte comú d'entrada d'aire i un altre conducte comú de sortida d'aire. 

 Els conductes de ventilació dels recintes de les escales especialment protegides han de ser independents dels 
conductes de ventilació dels seus vestíbuls d’independència.  

 La superfície de la secció útil del conducte comú d'entrada d'aire i la del conducte comú de sortida d'aire han de ser, 
respectivament, de 50 cm² per cada m³ de volum del recinte protegit en la planta considerada.  
Atès que normalment aquest volum és el mateix en totes les plantes, la secció útil també ho pot ser. Quan el volum del 
recinte protegit variï d’una planta a una altra, la secció útil dels conductes ha de ser la que resulti del volum del recinte 
protegit en la planta de major volum. 

 Quan s'utilitzin conductes rectangulars, la relació entre els costats major i menor no ha de ser major que 4. 

 Els conductes no requereixen ser tipus “xunt”, sinó que poden tenir connexió directa a cada planta amb les seves 
reixetes. 
 

Característiques de les reixetes: 
 

 Les reixetes s’han de situar enfrontades en el recinte a protegir de manera que s'afavoreixi la ventilació creuada del 
mateix. 

 Les reixetes han de tenir una secció útil d'igual superfície i relació màxima entre els seus costats que el conducte al qual 
estan connectades. 

 En el cas de les escales protegides i especialment protegides, la part superior de les reixetes d'entrada d'aire ha d’estar 
situada a una altura sobre el sòl menor que 1 m i la part inferior de les reixetes de sortida d'aire ha d’estar situada a una 
altura major que 1,80 m, a cada planta. 

 En el cas dels passadissos protegits, les reixetes d'entrada d'aire han d'estar situades en un parament del passadís, a 
una altura menor que 1 m i les de sortida en l'altre parament, a una altura major que 1,80 m i separades de les anteriors 
10 m com a màxim. 

 
 
Altres consideracions: 

 

 El pas dels conductes ha de garantir el manteniment de la compartimentació contra incendis de l’edifici, d’acord amb 
l’apartat 3 del CTE DB SI 1. 

 En una mateixa escala especialment protegida no es poden combinar sistemes de protecció enfront el fum mitjançant 
conductes independents d'entrada i sortida d'aire i mitjançant pressió diferencial, en compliment de la norma UNE-EN 
12101-6, pel seu recinte i pel seus vestíbuls d’independència, respectivament o alternativament.  

 En els aparcaments privats amb una sola planta sota rasant de superfície igual o inferior a 1.500 m2 i amb alçada 
d'evacuació ascendent igual o inferior a 4 m es poden admetre escales especialment protegides amb un sistema de 
protecció enfront el fum mitjançant l’opció de ventilació natural amb conductes independents d'entrada i sortida d'aire, 
tant en el seu recinte com en el vestíbul d'independència, tot i que la boca del conducte d’entrada d’aire es situï per 
sobre de la reixeta del conducte d’entrada d’aire de la planta. 

 Es pot admetre que una escala protegida o especialment protegida manqui de sistema de protecció enfront el fum, tant 
en el seu recinte com en el vestíbul d'independència, quan serveixi a una sola planta i no salvi una alçada d'evacuació 
major que 3 m. En aquest cas, no s’admetrà que s’hi situïn zones de refugi per a l’evacuació de persones amb 
discapacitat en cas d’incendi en el recinte d’escala, o en el vestíbul d'independència, si no disposen de cap sistema de 
protecció enfront el fum. 

 Es pot considerar innecessari disposar un sistema de protecció enfront el fum, tant en el recinte d’escala com en els 
vestíbuls d'independència, quan es tracti d'una escala per a evacuació ascendent que no salvi més de 6 m i el seu 
desembarcament final es realitzi a l'espai exterior i manqui de tancament1. En aquest cas, en plantes l'evacuació 
ascendent de les quals no salvi més de 3 m ni més d'una planta, es pot prescindir també del vestíbul d'independència 
en l'accés a l'escala. En ambdós casos, es poden situar zones de refugi per a l’evacuació de persones amb discapacitat 
en cas d’incendi en els replans de l’escala però no en els vestíbuls d’independència que no disposin de cap sistema de 
protecció enfront el fum.  

  

                                                
1 El desembarcament final de l’escala pot estar descobert, o bé, cobert per estructures que manquin totalment o parcialment de tancaments laterals. En 

el cas que el desembarcament final de l’escala tingui coberta, haurà de disposar d’un àrea lateral permanentment oberta a l’espai exterior equivalent a, 
com a mínim, 2 m2 de superfície útil de ventilació. 
Les obertures laterals han d'estar distribuïdes a la part alta del recinte de tal forma que es permeti la ràpida dissipació de la calor i el fum. 


