
Fitxa tècnica
Servei de lloguer
d’aparells de mesura

Característiques

Condicions econòmiques

Lloguer: 55,00 euros els primers dos dies hàbils i 52,00 euros per dia fins al màxim establert
Fiança: 500,00 euros (iva inclòs)

Formació prèvia

Funcionament de l’analitzador de xarxes elèctriques MyeBOX-1500 a càrrec de l’empresa CIRCUTOR

Analitzador de xarxes elèctriques 

CIRCUTOR, model MYeBox-1500

Revisió 1, 01.01.2024

– Mesura dels principals paràmetre elèctrics en instal·lacions monofàsiques, bifàsiques o trifàsiques (amb o sense neutre)
– Mesura d’energia consumida i generada i mesura en veritable valor eficaç (TRMS)
– 4 Pinces de corrent flexibles
– Registre d’events de qualitat en tensió segons EN 61000-4-30
– Registre de transitoris i registre de forma d’ona associada als events de qualitat i transitoris 
– Registre de forma d’ona en cada període de registre.
– Accés a la informació de forma remota des de l’APP i/o Web en temps real
– Disposa de 5 entrades de mesura de tensió (U1, U2, U3, Un, Uref)
– Disposa de 4 entrades de mesura de corrent (I1, I2, I3, In) 
– Disposa d’una entrada de mesura de corrent de fuites (I Leak)
– Dades descarregables amb connexió USB, per posterior anàlisis amb PowerVision Plus
– Enviament d’alarmes per email
– Comunicació WI-FI (punt d’accés/terminal)
– Comunicació 3G/4G
– Autonomia de 2 hores (sense 3G) i de 50 min (amb 3G)
– Grau de protecció IP-30

L’analitzador portàtil de xarxes elèctriques MYeBOX-1500 és configurable des d’una APP i/o una web, les quals es 
connecten al dispositiu per visualitzar les dades mesurades en temps real, configurar completament l'equip, iniciar o 
aturar el registre de dades, enviar les dades registrades a la plataforma MYeBOX® Cloud i fins i tot accedir a les dades 
de la memòria per visualitzar-los de forma gràfica o en taules. La connectivitat remota permet fer una anàlisi de les dades 
mesurades sense necessitat de desplaçaments. També és possible enviar les dades registrades a un repositori de dades 
per analitzar-les posteriorment a PowerVision Plus. L'equip es pot configurar localment mitjançant el teclat capacitiu i 
les opcions de menú per pantalla.


